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Настройка разрешения – параметр, указывающий 

на то, какая ширина пика на полувысоте (FWHM)

будет достигнута. Значение 0.6 означает, что масс-

спектрометр будет определять массу с точностью ±0.3 

Да.

Настойка чувствительности – относительно какой 

массы будет настраиваться напряжение на детекторе. 

69 масса – доминантная.

Калибровка масс – проверка стабильности шкалы 

масс, подстройка шкалы масс в случае какого-либо 

сдвига.

Настройка массового образца – настройка вида 

масс-спектра, опция, позволяющая провести 

направленную дискриминацию масс, в том случае, 

если Вас интересует какой-либо диапазон больше, 

чем остальные. Чем сильнее параметры отклоняются 

от значений спектра PFTBA в библиотеке, тем хуже 

будет воспроизводиться масс-спектр из библиотеки и 

полученный экспериментально.



(mainlib) Perfluorotributylamine
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10 largest peaks:

69 – 99.9% | 219 – 66.4% | 131 – 38.3% | 264 – 11.1% | 100 – 11.0% |

119 – 9.5% | 502 – 5.1% | 414 – 3.7% | 113 – 3.6% | 114 – 3.1% |

69

131

219

264
502

100



4



5

0.96 кВ
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0.98 кВ
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1.02 кВ
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0.76 кВ
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Холостой ввод пробы

Раствор стандарта для 
проверки чувствительности 
и стабильности параметров 

удерживания

Пробы
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